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BL1 und BL2 Lamellenplatten

Lamellenauflegeplatten

Lamellenauflegeplatten und -balken werden zusammen mit Magnetspannplatten
verwendet, sie sind magnetisch nicht aktiv sondern leiten das Magnetfeld der
Spannplatte weiter.

Wenn Teile aufgrund sehr geringer Materialstarke, dreidimensionaler Struktur oder
schlechter magnetischer Eigenschaften nur sehr schwer oder gar nicht auf einer
Magnetspannplatte gespannt werden kdnnen, bieten Lamellenauflegeplatten
verschiedene zusatzliche Méglichkeiten.
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MODELL Abmessungen (mm) MODELL Abmessungen (mm)
A B H A B H
BL1L 4045 400 45 25 BL1Q 1007 100 75 25
BL1L 0707 75 75 25 BL1Q 2007 200 75 25
BL1L 1007 100 75 25 BL1Q 2010 200 100 25
BL1L 2007 250 75 25 BL1Q 2510 250 100 25
BL1L 3007 300 75 25 BL1Q 3010 300 100 25
BL1L 6007 600 75 25 BL1Q 4010 400 100 25
BL1L 6507 650 75 25 BL1Q 2515 250 150 25
BL1L 1010 100 100 25 BL1Q 3015 300 100 25
BL1L 2010 200 100 25 BL1Q 4015 400 100 25
Andere Abmessungen auf Anfrage Andere Abmessungen auf Anfrage

MODELL Abmessungen (mm)
A B H
BL2
BL2 101 60 80 30
BL2 102 80 100 40
BL2 103 100 140 50
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