VEGI\W—INIK

Geeignet fur Gussbarren,
Stahlkugeln, Gusseisen,
Maschinenspane, flr verschiedene
Arten von Stahlschrott,
Rlcklaufschrott, Besaumen,
Pressschrott usw.

Voltage DC -220V
Duty cycle TD 60%

SERIE MW22 RECHTECKIG
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MODELL i kalten Current Abm(enisn‘qjg‘ge” Tragfahigkeit ~ Gewicht
Zustand A (Ingolten) kg
kW A B C D E G
MW22 9065L 4,85 22 900 650 | 1050 | 500 110 35 5-11m 1420
MW22 11065L 5,6 25,5 1100 650 | 1050 | 500 110 40 6-11m 1720
MW22 14065L 6,9 31,3 1400 650 | 1100 | 600 125 45 8-11m 2150
MW22 17065L 8,1 36,5 1700 650 1200 600 125 50 10-11m 2650
MW22 21065L | 10,1 45,7 2100 650 | 1250 | 700 140 55 12 - 11m 3110
MW22 11070L 5,6 25,5 1100 700 1050 | 500 110 40 6 -12m 1860
MW22 14070L @ 6,9 31,3 1400 700 | 1100 | 600 125 45 8 -12m 2330
Andere Modelle auf Anfrage
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