
265 87FX P330 330 90 190 12.4

352 112FX P650 650 106 228 26

FLAT ROUND 

diam 30-105 mm 
150 kg

diam 40-160 mm 
300 kg

diam 60-210 mm 
550 kg

170

203

134

42/53

51/62

30/42

X/Y

330 2500 x 1250FX P330 70 diam.40-160

650 3000 x 1500FX P650 100 diam.60-210 

300/10mm

550/20mm

150/8mm

15 mm

MODELL MAX Tragfähigkeit an Blechen und 4-Kant Rohren
(kg)

3 mm 4 mm 

170 2000 x 1250FX P170 50

6 mm

Rohre
Diam 
(mm)

diam.30-105 

330

530

170

8 mm 10 mm

100

160

80

160

200

120

300

450

170

L x B
Max. (mm)

 Tragf.(kg) 
/ Dicke (mm)

Permanent Lasthebemagnet für dünne Bleche und Rohre 

SERIE FX P

Hochenergie-Halbschalenmagnete.

100% vernickelt.

Design für dünne Materialen

Geeignet für Rohren und Profilens

Vega Technik GmbH - Ackerweg 9 - 9500 Villach – Austria 
Tel: +43 (0) 4242 211 74 -  E-mail: info@vegatechnik.com

MODELL MAX Tragfähigkeit
(kg)

Abmessungen
(mm)

L B 

195 64FX P170 170

H

70 136

Gewicht
kg

5.1

Sicherheitsfaktor 3,5    Prüfverfahren nach EN 13155     max. Betriebstemperatur 80°C

MAX 
Tragfähigkeit

AB (mm)

10

20

8

H1 R


