VEGI\W—INIK
SERIE FX VV

Mit 90° Prisma flur Trager, Profile und heiBe Teile

&

Hochenergie-Halbschalenmagnete.

N

100% vernickelt.

{]

Design flr Trager und Profile

90° Prisma

N

N

Geeignet fir den Umgang mit
heiBem Material bis 150 ° C.
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MODELL H2 IPE HEB
(mm)

FX VV200 65 da 80 da 100

FX VV400 87 da 100 da 120

FX VV800 106 da 140 da 160

MODELL MAX Tragfahigkeit MAX Abmessungen Gewicht

(kg) Tragféhigkeit (mm) kg
FLACH RUND  90%~_  ab(mm) L B H HL R X/Y

FX V200 = 200 d‘aml%)%'ﬁg MM | 100 - 120 10 195 | 64 | 77 | 141 | 134 | 30/42 | 5.5

FX VW400 = 400 diamz%%'ﬁg mm | 200 - 250 15 265 | 87 | 96 | 176 | 188 | 42/53 | 13

FX V800 800 | M3 B MM 300 - 400 20 352 | 112 | 115 | 210 | 228 | 51/62 | 28
Sicherheitsfaktor 3,5 Prifverfahren nach EN 13155max. Betriebstemperatur 150°C

Vega Technik GmbH - Ackerweg 9 - 9500 Villach - Austria
Tel: +43 (0) 4242 211 74 - E-mail: info@vegatechnik.com



